
Pratiques, économiques et esthétiques, les panneaux tuiles PVC 
sont destinés aux nouvelles constructions.
Les panneaux livrés à longueur se montent facilement et 
rapidement. Les panneaux sont fixés par des vis autoforantes 
dans le creux de la tuile.

* Photographies et schémas non contractuels - Suggestions d’application* Photographies et schémas non contractuels - Suggestions d’application

Panneaux tuiles PVC
& Accessoires
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Anthracite Antique

Terracotta

Spécifications Techniques* 

Longueur standard (mm) 2180 

Largeur hors tout (mm) 720

Largeur utile (mm) 640

Longueur de l'onde (mm) 218 mm

Épaisseur (mm) 2.3

Coloris Anthracite, antique, terracotta

FAÎTIÈRE

FAÎTIÈRE DIAGONALE

NOUE / GOUTTIÈRE 

RIVE

CAVALIER + CAPUCHON

CONNECTEUR FAÎTIÈRE

EMBOUT FAÎTIÈRE

CLOSOIR AVANT-TOIT

VIS AUTOFORANTE 

* Les spécifications techniques sont données à titre indicatif
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TRÈS BONNE PERFORMANCE 
AUX VARIATIONS THERMIQUES

REVÊTEMENT ANTI CORROSION

RÉSISTANCE -20°C À +85°C

TRÈS BONNE RÉSISTANCE

AUTO-EXTINGUIBLE

Applications : Annexes, abris de jardin, auvents, etc.

AVANTAGES PRODUIT
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